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Què motiva la implementació del reg intermitent en arròs?

2. Adaptació al canvi climàtic, preparant-nos per a possibles
escenaris de manca de recursos hídrics

1. Mitigació del canvi climàtic, reduint les emissions de metà

3. Mètode de lluita contra el cargol poma
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Què motiva la implementació del reg intermitent en arròs?

3. Mètode de lluita conta el cargol poma

- Lliure desplaçament
- Capacitat de reproducció i de

pondre
- Capacitat d’alimentació

- Desplaçament impossibilitat
- Capacitat de reproducció i de

pondre anul·lada
- Capacitat d’alimentació anul·lada

Sempre inundat Durant el període sec

Actiu! Inactiu!

En què consisteix el reg intermitent en el cultiu de l’arròs?

FLORACIÓ

4 FULLES

PERÍODE DURANT EL QUE S’APLICA EL REG INTERMITENT

TENSIÒMETRE PIEZÒMETRE

Sembra convencional



En què consisteix el reg intermitent en el cultiu de l’arròs?

FLORACIÓ

4 FULLES

PRIMERA INUNDACIÓ

TENSIÒMETRE PIEZÒMETRE

Sembra en sec i per disminuir els danys del cargol poma

Canvi a làmina contínua quan el cultiu ja no 
és susceptible a l’atac del cargol poma

En què consisteix el reg intermitent en el cultiu de l’arròs?

AIGUA OBERTA

POTENCIAL HÍDRIC: -20KPa

CAPA FREÀTICA:  -15 cm

De 5 a 7 dies aigua tancada

NIVELL D’AIGUA:  5-7 cm

TANQUEM L’AIGUA

TORNEM A OBRIR L’AIGUA

15 cm 15 cm

Mentre no entra aigua al camp
no s’ha d’obrir la sortida, l’aigua
ha d’escolar-se al camp de
forma gradual!

5-
7 

cm

- 20 KPa



Experiències de l’IRTA amb el reg intermitent en el 
cultiu de l’arròs

Adaptació del cultiu de l’arròs a l’estrés hídric com a resposta al nou
escenari de canvi climàtic. (2013-2015)

DELTAMED

Sustatinable and Enviromental Friendly Rice Cultivation Systems in Europe.
(2016-2017)

Optimització de l’ús de regons en arròs sembrat en sec per minimitzar els
efectes del cargol poma. (2017)

AGROGALGO S.L.

Adaptació del cultiu de l’arròs a l’estrés hídric com a
resposta al nou escenari de canvi climàtic. (2013-2015)

Objectius

Avaluar agronòmicament l’adaptació de 20 varietats d’arròs

millorades a Egipte a les condicions de cultiu del Delta de l’Ebre.

Estudiar l'impacte de la reducció del consum d'aigua en el cultiu

de l'arròs sobre les 20 varietats.

Seleccionar el material vegetal que s'adapti millor a les condicions

d'estrès hídric.



0

10

d
il
lu

n
s

d
im

a
r
t
s

d
im

e
c
r
e
s

d
ij
o
u

s

d
iv

e
n

d
r
e
s

d
is

s
a
b
t
e

d
iu

m
e
n

g
e

n
i
v
e

l
d

e
 
a

g
u

a
 
(
c

m
)

Riego 7 días/semana: lámina continua
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Riego 4 días/semana: ahorro del 43 %
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Riego 2 días/semana: ahorro del 72 %

2013

Localitzat en sòl argilós 3 estratègies de reg

22 VARIETATS ASSAJADES

(20 gra mig i 2 gra llarg)

15 Deltamed 5 Egipte

2 testimonis

(Montsianell i 
Gleva)

Enllaç RECERCAT:
http://www.recercat.cat/bitstream/handle/2072/217325/2_Adaptaci%C3%B3%20de%2020%20noves%20varietats%20d%27arr%C3%B2s%20a
%20l%27estr%C3%A8s%20h%C3%ADdric.pdf?sequence=3

2014
Dues localitzacions: sòl arenós i sòl argilós

El reg intermitent consistia en un regó cada 10 dies

20 VARIETATS ASSAJADES

17 Egipte
3 testimonis

(Montsianell, JSendra
i Gleva)

Enllaç RECERCAT:
http://www.recercat.cat/bitstream/handle/2072/238523/2_Adaptaci%C3%B3%20estr%C3%A9s%20h%C3%ADdric.pdf?sequence=17



2015
Dues localitzacions: sòl arenós i sòl argilós

El reg intermitent consistia en un regó cada 10 dies

8 VARIETATS ASSAJADES

5 Egipte
3 testimonis

(Guara, Montsianell i 
Gleva)

Enllaç RECERCAT:
http://www.recercat.cat/bitstream/handle/2072/253919/2%20%20Adaptaci%C3%B3%20estr%C3%A8s%20h%C3%ADdric_CAT.pdf?sequence=3

Conclusions

2013

2014

2015

Varietats Altres

Varietats egípcies 
adaptades al Delta

4 varietats superen els 
testimonis en RI en 

argila

Les millors varietats passen 
a l’assaig del 2014

2 varietats superen els 
testimonis en RI en els 

dos tipus de sòl

Les millors varietats passen 
a l’assaig del 2015

El RI afavoreix l’afillolat

La salinitat del sòl no 
s’ha incrementat 

perillosament en reg 
intermitent

Més producció sota reg 
intermitent en Argila

que en Arena



Objectiu

Sistemes Sostenibles de Cultiu de l’Arròs a Europa.
(2016-2017)

WP1: Avaluació de l'efecte d'un canvi de condicions d'inundació contínua
a reg intermitent sobre la productivitat del cultiu de l’arròs i el medi
ambient.

Estudiar la resposta agronòmica de les varietats d'arròs
seleccionades sota el sistema de reg intermitent en
comparació amb la inundació contínua.

Enllaç RECERCAT:
http://www.recercat.cat/bitstream/handle/2072/267290/8%20Projecte%20GreenRice.pdf?sequence=6
http://www.greenrice.eu/

2016 2017

-30KPa -20KPa
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Làmina contínua

Reg intermitent

El reg intermitent

s’inicia a les 4

fulles i acaba a

floració

El final del període de restricció

hídrica finalitza quan el tensiòmetre

marca :

http://www.recercat.cat/bitstream/handle/2072/267290/8 Projecte GreenRice.pdf?sequence=6
http://www.greenrice.eu/


Resultats: Densitat de panícules

2016 2017

Làmina contínua: LC     Reg intermitent: RI
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Resultats: Rendiment en gra

2016 2017
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Conclusions

El reg intermitent segur (–20 KPa, cicle de 6 dies a les
nostres condicions) no ha afectat significativament a la
collita.

En general la densitat de panícules no es veu afectada per
el reg intermitent.

Restricció hídrica severa (-30 KPa, cicle de 17 dies a les
nostres condicions) ha afectat de manera rellevant a la
collita.

Objectiu

Optimització de l’ús de regons en arròs sembrat en sec
per minimitzar els efectes del cargol poma. (2017)

Avaluar l’impacte dels regons sobre el cultiu de l’arròs sembrat en sec

per reduir els danys de cargol poma.

Es comparen camps sembrats en sec, amb inundació contínua i reg

intermitent

Període reg intermitent: 4 fulles fins màxim afillolat
Criteri acabament cicle de restricció hídrica: capa freàtica a -15 cm

Varietat: Sirio CL



Seguiment de la salinitat

Es va monitoritzar la salinitat de

l’aigua i del sòl durant tot el cicle de

cultiu per veure si hi ha influència del reg

intermitent sobre aquests paràmetres.

PIEZÒMETRE CONDUCTÍMETRE

Seguiment de la salinitat
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Resultats: cargol poma

Reg intermitent

Làmina contínua
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Resultats: panícules i collita
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Baixada de producció:
684 kg/ha (10 %) 



Conclusions

• En aquest experiment, l’ús del reg intermitent no ha

alterat els nivells de salinitat del sòl i de l’aigua, ni

ha suposat un problema per al desenvolupament del

cultiu.

• La davallada de producció d’un 10% en reg

intermitent respecte la làmina contínua, pot ser

deguda al maneig diferencial de l’aigua, tot i fer-ne

una gestió segura.

• Seria convenient ajustar l’estratègia de fertilització

per al reg intermitent.

RESUMINT…

 El reg intermitent:

 Te un impacte diferenciat segons la varietat.

 Pot ajudar a mantenir el cultiu de l’arròs en

condicions de restriccions hídriques “segures”.

 Pot ajudar a minimitzar l’activitat del cargol poma.

 Pot incrementar les pèrdues de N2O, i per tant cal

millorar l’estratègia de fertilització nitrogenada.

IMPORTANT: HA DE SER UN REG INTERMITENT SEGUR



Moltes gràcies per la vostra atenció!

Equip 2017


